Commutateurs a cames, interrupteurs principaux,
interrupteurs d‘arrét d‘urgence et interrupteurs de dépannage
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La numérisation, [‘automatisation et la briéveté des cycles de vie des produits augmentent les
exigences en ce qui concerne la flexibilité, |‘efficience et la sécurité des personnes, des
installations et des processus. Sontheimer Elektroschaltgerate, le partenaire de confiance

de clients issus des secteurs les plus divers, se distingue par sa rapidité, par ses actions ciblées
vers la solution, ainsi que par son excellent rapport qualité-prix. Et cela dure depuis 1946.

FLEXIBILITE, RAPIDITE ET APPROCHE CIBLEE

Les interrupteurs de commande, de dépannage, les interrupteurs principaux et les interrupteurs

d‘arrét d‘urgence Sontheimer sont utilisés dans le monde entier, dans la construction des ma-

chines et des équipements, la construction navale, I‘industrie solaire, les ascenseurs et les cent-
rales électriques.

De la conception a la fabrication, jusqu‘au moulage par injection de la matiére plastique et au
montage, Sontheimer réalise tous les processus de production sur son propre site. Grace a not-
re savoir-faire et a nos ateliers de production innovants, nous sommes en mesure de répondre
a vos demandes individuelles en matiere d‘affectation des contacts et d‘exécution des dispositifs
de commutation. Méme les modeéles spéciaux peuvent étre réalisés dans des délais tres courts.
Naturellement, nous ne tolérons aucun compromis en ce qui concerne la qualité et la sécurité :
avant d‘étre expédié, chacun de nos produits est soumis a un controle électrique et visuel.









CTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUTATEUR A CAMES

I AC23 AC3

th kW kw U Section de
A (3x400v) V raccordement
Doo 10 3,0 2,2 500 1,5
Do 25 7,5 55 690
D1-16 25 9,0 7,5 690
D1-20 32 10,5 9,0 690 6
D1-32 45 150 11,0 690 6
D1-40 80 18,0 150 690 16
D2-63 100 26,5 22,0 690 70
D2-100 125 32,5 27,0 690 70
D2-160 160 40,0 37,0 690 70
D2-126 200 45,5 40,0 690 70
Autres formes et tailles sur demande D3-250 315 76,0 64,0 690 185
E TYPES A A1 C F L1 L2 L3 L4 Ls L6 L7 L8
Doo-4 30 20 28 30 29 37 45 53 61 69 77 85
Doo-6 30 20 30 28 33 45 57 69 8 93 105 17
Do-7 48 36 40 39 34 46 58 70 82 94 106 118
Do-8 48 36 40 39 34 46 58 70 82 94 106 118
Do-13 48 36 43 43 32 41 51 60 70 79 89 98
D1-16 66 48 54 56 40 53 66 79 92 105 118 131
D1-20 66 48 54 56 40 53 66 79 92 105 118 131
D1-32 66 48 54 56 40 53 66 79 92 105 118 131
D1-40 66 48 68 64 50 71 92 13 134 155 176 197
ZM TYPES A C F L1 L2 L3 L4 Ls L6 L7 L8
Doo-4 30 28 30 43 51 59 67 75 83 91 99
Doo-6 30 30 28 46 58 70 82 94 106 18 130
Do-7 48 40 43 58 70 82 94 106 118 130 142
Do-8 48 40 39 58 70 82 94 106 118 130 142
Do-13 48 43 43 56 65 75 84 94 103 113 122
D1-16 66 54 56 60 73 86 99 112 125 138 151
D1-20 66 54 56 60 73 86 99 112 125 138 151
D1-32 66 54 56 60 73 86 99 112 125 138 151
IP65 D1-40 66 68 64 70 91 112 133 154 175 196 217
T TYPES A B C F L1 L2 L3
Doo-6 35 45 28 30 45 45 45
Do-8 52,5 45 40 39 45 45 45
D1-16 52,5 45 54 56 45 45 56
D1-20 52,5 45 54 56 45 45 56
D1-32 52,5 45 54 56 45 45 56




COMMUTATEUR A CAMES
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Schéma de raccordement ln  AC3 Types
Interrupteur 90° | 10 22 A/ 4 E 4
<L 10 2,2 A1/ 6 E A1/ 6 ZM A1/ 6 T
_j) 25 55 A/ 7 E A7 M
0 % 25 5,5 A1/ 8 E A1/ 8 ZM A1/ 8 T
’ 25 7,5 A1/ 16 E A1/ 16 ZM A1/ 16 T
F 908 1 péle 32 9,0 A1/ 20 E A1/ 20 ZM A1/ 20 T
1Ka-A1001 45 11,0 Al 32 E Al 32 ZM A1/ 32 T
Interrupteur 90° 135 10 2,2 A3/ b E A3 4 M
- £ l l 10 2,2 A3/ 6 E A3/ 6 ZM A3/ 6 T
_é 25 55 A3/ 7 E A3/ 7 Al
0 25 5,5 A3/ 8 E A3/ 8 ZM A3/ 8 T
246 25 7,5 A3/ 16 E A3/ 16 M A3/ 16 T
F 908 3 poles 32 9,0 A3/ 20 E A3/ 20 ZM A3/ 20 T
2Ka-A1003 45 11,0 A3/ 32 E A3/ 32 ZM A3/ 32 T
Interrupteur 90° 1357 1® 22 As/ & E A4/ 4 M
- (L (L (L (L 10 2,2 A4/ 6 E A4/ 6 ZM A4/ 6 T
_J> 25 5,5 As/ 7 E As4/ 7 ZM
0 \T\T\T 25 5,5 A4l 8 E A4/ 8 ZM A4/ 8 T
2408 25 7,5 A4 16 E A4l 16 ZIM A4l 16 T
F908 4 pdles 32 9,0 A4/ 20 E A4/ 20 ZM A4/ 20 T
2Ka-A1004 45 11,0 A4l 32 E A4l 32 ZM A4l 32 T
Commutateur 60° 13 o 2y uy/ 4 E u1/ 4 M
10 2,2 U1/ 6 E U1/ 6 M U1/ 6 T
i 25 5,5 v/ 7 E v/ 7 ZM
\J/ 25 555 U1/ 8 E U1/ 8 M U1/ 8 T
» 25 7,5 Ui/ 16 E ui/ 16 ZM ui/ 16 T
7504 1 péle 32 9,0 Ui/ 20 E Ui/ 20 ZM Ui/ 20 T
1Ka-A1009 45 11,0 U1/ 32 E Ui/ 32 ZM Ui/ 32 T
Commutateur 60° 19 22 U2/ 4 E U2/ 4 M
1357 10 2,2 U2/ 6 E U2/ 6 ZM U2/ 6 T
oy 1L 25 55 U2/ 7 E U2/ 7 IM
%/ % WL 25 55 U2/ 8 E U2/ 8 zMm U2/ 8 T
) 6 25 7,5 U2/ 16 E U2/ 16 ZM U2/ 16 T
=504 2 péles 32 9,0 U2/ 20 E U2/ 20 ZM U2/ 20 T
2Ka-A1010 45 11,0 U2/ 32 E U2/ 32 ZM U2/ 32 T
Commutateur avec retour 1@ 2,2 URRY/ 4 E URRY/ 4 M
automatique des L j 10 22 URRI/ 6 E URRI/ 6  ZM URR1/ 6 T
deux cotés 25 55 URR1/ 7 E URR1/ 7 ZM
TL 25 55 URR1/ 8 E URR1/ 8 ZM URR1/ 8 T
2 25 7,5 URR1/ 16 E URR1/ 16 ZM URR1/ 16 T
312 1 pole 32 9,0 URR1/ 20 E URR1/ 20 ZM URR1/ 20 T
2Ka-A1234 45 1,0 URR1/ 32 E URR1/ 32 ZM URR1/ 32 T
Sélecteur de commande 60° 13 L9 il I £ DL L )
<L 10 2,2 WS1/ 6 E WS1/ 6 M WS1/ 6 T
L 2 25 55 WS/ 7 E Ws1/ 7 M
\/ 25 55 WS/ 8 E WS1/ 8 M WS1/ 8 T
2 25 7,5 WS1/ 16 E WS1/ 16 M WS1/ 16 T
T612 1 péle 32 9,0 WS1/ 20 E WS1/ 20 ZM WS1/ 20 T
1Ka-A1017 45 1,0 WS1/ 32 E WS1/ 32 ZM WS1/ 32 T
Commutateur a gradins, 3 positions 1® 22 ST31/ 4 E ST31/ 4 M
10 2,2 ST31/ 6 E ST31/ 6 ZM ST31/ 6 T
. 5, 25 55 ST31/ 7 E ST31/ 7 M
100‘9 25 55 ST31/ 8 E ST31/ 8 ZM ST31/ 8 T
2 25 7,5 ST31/ 16 E ST31/ 16 ZM ST31/ 16 T
T30 1 ke 32 9,0 ST31/ 20 E ST31/ 20 ZM ST31/ 20 T
2Ka-A1131 45 1,0 ST31/ 32 E ST31/ 32 ZM ST31/ 32 T
Commutateur a gradins, 3 positions + position 0 10 22 STo31/ 4 E STo31/ 4 IM
10 2,2 STo31/ 6 E STo31/ 6 ZM STo31/ 6 T
305O 25 55 STo31/ 7 E STo31/ 7 ZM
104? 25 55 STo31/ 8 E STo31/ 8 ZM STo31/ 8 T
2 25 7,5 STo31/ 16 E STo31/ 16 ZM STo31/ 16 T
) ek 32 9,0 STo31/ 20 E STo31/ 20 ZM STo31/ 20 T
2Ka-A1142 45 11,0 STo31/ 32 E STo31/ 32 ZM STo31/ 32 T



COMMUTATEUR A CAME
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Schéma de raccordement lw  AC3 Types Types Types
Commutateur a gradins, 3 positions + position 0 19 2,2 STo31/ 4 E/F375 STo31/ 4 ZM/F375
10 2,2 STo31/ 6 E/F375 STo31/ 6 ZM/F375 STo31/ 6 T/F375
5 25 55 STo31/ 7 E[F375 STo31/ 7 ZM/F375
357 25 55 STo31/ 8 E/F375 STo31/ 8 ZM/F375 STo31/ 8 T/F375
o, 25 7,5 STo31/ 16 E/F375 STo31/ 16 ZM/F375 STo31/ 16 T/F375
2 32 9,0 STo31/ 20 E/F375 STo31/ 20 ZM/F375 STo31/ 20 T/F375
2Ka-A1142a F375 1 pble 45 11,0 STo31/ 32 E/F375 STo31/ 32 ZM/F375 STo31/ 32 T/F375
Commutateur de voltmetre 1O 22 V3l 4 : V3[4 2
10 2,2 V3/ 6 E Vv3/ 6 M V3/ 6 T
A 25 55 V3/ 7 E vi/ 7 M
13| 1 to—(V)o5 25 5,5 V3/ 8 E V3/ 8 ZM V3/ 8 T
F 25 7,5 V3/ 16 E V3/ 16 M
3 tensions
2Ka-A1086 F 417 composées
Commutateur de voltmetre L0 22 V3o/ 4 £ V3o/ 4 i
10 2,2 V3o/ 6 E V3o/ 6 ZM V3o/ 6 T
o] . 25 55 V3o/ 7 E V3o/ 7 ZM
el T too-@rotz 25 55 V3o/ 8 E V3o/ 8 M V3o/ 8 T
$o00 25 7,5 V3o/ 16 E V3o/ 16 ZM
3 tensions composées et
3Ka-A1088 Fa73 3 tensions de phase
Commutateur d‘ampéremeétre 0 22 AU3Y 4 E AU31/ 4 M
10 2,2 AU31/ 6 E AU31/ 6 ZM AU31/ 6 T
0 2 $ 25 55 AU31/ 7 E AU3l/ 7 M
u E 12 6' 25 55 AU31/ 8 E AU31/ 8 ZM AU31/ 8 T
: ! R 25 7,5 AU31/ 16 E AU31/ 16 ZM
2 1 pdle pour
3Ka-A1092 F 904 3 circuits convertisseurs
Commutateur étoile-triangle, 1 sens de rotation 19 27 b/ 4 E b/ 4 2
10 2,2 SD/ 6 E SD/ 6 ZM
: e 25 55 SO/ 7 E sb/ 7 M
:: : Y3 25 5,5 SD/ 8 E SD/ 8 ZM
e iy O 25 7,5 SD/ 16 E D/ 16 ZM
e 27 s 32 9,0 SD/ 20 E SD/ 20 M
4Ka-A1031 F 607 45 11,0 SD/ 32 E SD/ 32 ZM
Commutateur de nombre de pdles 1O 22 P12/ 4 : P12/ 4 2
10 2,2 P12/ 6 E P12/ 6 ZM
; . Wb ol s 25 5,5 P12/ 7 E P12/ 7 ZM
OQ/Z ﬁj uln 25 55 P12/ 8 E P12/ 8 M
PR g 25 7,5 P12/ 16 E P12/ 16 ZM
" ! 32 9,0 P12/ 20 E P12/ 20 ZIM
4Ka-A1044 F 603 1 pdle 45 1,0 P12/ 32 E P12/ 32 ZM
Commutateur de codage code binaire L0 22 BCy/ 4 £ BCo/ 4 i
10 2,2 BC9/ 6 E BCg9/ 6 M BCg9/ 6 T
25 55 BC9/ 7 E BCo/ 7 ZM
25 5,5 BC9/ 8 E BCg9/ 8 ZM BCg9/ 8 T
2Ka-A1410 F 308 1 péle
Commutateur de codage code binaire L0 2,2 BCog/ 4 = BCog/ 4 M
10 2,2 BCo9/ 6 E BCo9/ 6 ZM BCo9/ 6 T
25 55 BCo9/ 7 E BCo9/ 7 ZM
0/1|2[3|ls67|8 9 25 55 BCog9/ 8 E BCo9/ 8 M BCo9/ 8 T
2Ka-A1413 F 321 1 pble
Commutateur a bascule 19 2,2 SEA1/ 4 E SEA1/ 4 M
10 2,2 SEA1/ 6 E SEA1/ 6 ZM SEA1/ 6 T
START  STOP 1 R 25 35 SEAY/ 7 = SEA/ 7 i
N— 0 25 55 SEA1/ 8 E SEA1/ 8 ZM SEA1/ 8 T
stop Y
2Ka-A1103 F 330 1 péle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEUR SECTIONNEUR LT

e ﬁ\%ln ﬁ\(/:v3 U Section de

A  (3x400v) V raccordement mm?

LT16 16 7,5 5,5 690 6
LT25A 25 95 7,5 690 6
LT32 32 1,5 95 690 16
LT40 40 20,0 11,0 690 16
LT63 63 220 18,5 690 35
LT80 80 30,0 22,0 690 35
LT100 100 37,0 30,0 690 50
LT125 125 45,0 37,0 690 50
LT180 180 90,0 750 690 185
LT250 250 132,0 110,0 690 185
H11 10 240 4
E TYPES A AmM C C C C F L

3p6l  4pdl  6pol  8pdl
LT16-25A 66 48 48 48 / / 62 50
LT32-40 66 48 45 61 91 122 72 50
ULT25-40 64 48 91 122 [ / 72 64
LT63-80 66 48 60 80 121 161 83 59
ULT63-80 64 48 121 161 / / 83 74
LT100-125 66 48 70 93 141 187 96 75
ULT100-125 64 48 141 187 / / 96 90
LT180-250 94 68 112 150 224 300 169 93
ULT180-250 94 68 224 300 / / 169 110

zZm  TYPES ArS & Foob
LT16-25A 66 48 48 62 73
LT32-40 66 45 61 72 73
IP65 163-80 66 60 80 83 84
v TYPES A M 3§6I 4§6| Ggﬁl 8§6I F o 24‘1%45
LT16-25A 66 48 48 48 / / 62 50 80
LT32-40 66 48 45 61 91 122 72 50 80
ULT25-40 64 48 91 122 [ / 72 64 80
LT63-80 66 48 60 80 121 161 83 59 80
ULT63-80 64 48 121 161 / / 83 74 80
LT100-125 66 48 70 93 141 187 96 75 80
ULT100-125 64 48 141 187 |/ / 96 90 80
LT180-250 94 68 112 150 224 300 169 93 47
ULT180-250 94 68 224 300 / /| 148 110 47
T TYPES 3ﬁ3| 4€Is| 6ﬁ%| 8ﬁ3| F 3;({:3| 4§a| 6§a| 8§6I
LT16-25A 52,5 52,5 52,5 [ 50 48 48 [ /
LT32-40 525 65 98 98 55 45 61 91 122
ULT25-40 98 98 / / 55 91 122 / /
LT63-80 63 83 125 125 64 60 80 121 161
ULT63-80 125 125 / / 64 121 161 / /
LT100-125 70 93 140 140 83 70 93 141 187
ULT100-125 140 140 / / 83 141 187 / /
Boitier TYPES A C F L Ouvertures
PM-D1/Z33 66 100 140 81 4 x M25, 4 x M20
Boitier en tble et PM-D2/Z33 66 146 176 104 4 X M32/40, 4 x M20
accessoires CEM PM-D3/Z33 90 302 212 137 4 X M50/63, 6 x M20
sur demande IP65 k4233 90 373 373 230 2xM40/63, 2 x M32/50, 4 X M25/40



INTERRUPTEUR SECTIONNEUR LT
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Fixation par 4 trous

Fixation par trou central

Fixation au sol

Types

E NLT16/3E/ Z33
HLT 16/ 3E/ Z33
NLT 25/ 3E/ 733
HLT 25/ 3E/ 733
NLT 32/ 3E/ 733
HLT 32/ 3E/ 733
NLT 40/ 3E/ Z33
HLT 40/ 3E/ 733
NLT 63/ 3E/ Z33
HLT 63/ 3E/ Z33
NLT 80/ 3E/ Z33
HLT 80/ 3E/ Z33
NLT 100/ 3E/ Z33
HLT 100/ 3E/ Z33
NLT 125/ 3E/ Z33
HLT 125/ 3E/ Z33
NLT 180/ 3E/ Z20
HLT 180/ 3E/ Z20
NLT 250/ 3E/ Z20
HLT 250/ 3E/ Z20

E NLT 16/ 4E/ 7233
HLT 16/ 4E/ Z33
NLT 25A/ 4E/ Z33
HLT 25A/ 4E/ Z33
NLT 32/ 4E/ Z33
HLT 32/ 4E/ Z33
NLT 40/ 4E/ Z33
HLT 40/ 4E/ Z33
NLT 63/ 4E/ Z33
HLT 63/ 4E/ Z33
NLT 80/ 4E/ Z33
HLT 80/ 4E/ Z33
NLT 100/ 4E/ Z33
HLT 100/ 4E/ Z33
NLT 125/ 4E/ Z33
HLT 125/ 4E/ Z33
NLT 180/ 4E/ Z20
HLT 180/ 4E/ Z20
NLT 250/ 4E/ Z20
HLT 250/ 4E/ Z20

E NLT 20/ 6E/ Z33
HLT 20/ 6E/ Z33
NLT 25/ 6E/ Z33
HLT 25/ 6E/ Z33
NLT 32/ 6E/ Z33
HLT 32/ 6E/ Z33
NLT 40/ 6E/ Z33
HLT 40/ 6E/ Z33
NLT 63/ 6E/ Z33
HLT 63/ 6E/ Z33
NLT 80/ 6E/ Z33
HLT 80/ 6E/ Z33
NLT 100/ 6E/ Z33
HLT 100/ 6E/ Z33
NLT 125/ 6E/ Z33
HLT 125/ 6E/ Z33
NLT 180/ 6E/ Z20
HLT 180/ 6E/ Z20
NLT 250/ 6E/ Z20
HLT 250/ 6E/ Z20

M

ZM

Types

NLT 16/ 3ZM/ Z33
HLT 16/ 3ZM/ Z33
NLT 25/ 3ZM/ Z33
HLT 25/ 3ZM/ Z33
NLT 32/ 3ZM/ Z33
HLT 32/ 3ZM/ Z33
NLT 40/ 3ZM/ Z33
HLT 40/ 3ZM/ Z33
NLT 63/ 3ZM/ Z33
HLT 63/ 3ZM/ Z33
NLT 80/ 3ZM/ Z33
HLT 80/ 3ZM/ Z33

NLT 16/ 4ZM/ Z33
HLT 16/ 4ZM/ Z33
NLT 25/ 4ZM/ Z33
HLT 25/ 4ZM/ Z33
NLT 32/ 4ZM/ Z33
HLT 32/ 4ZM/ Z33
NLT 40/ 4ZM/ Z33
HLT 40/ 4ZM/ Z33
NLT 63/ 4ZM/ Z33
HLT 63/ 4ZM/ Z33
NLT 80/ 4ZM/ Z33
HLT 80/ 4ZM/ Z33

Types

NLT 16/ 3V/ Z33/ Z45
HLT 16/ 3V/ Z33/ Z45
NLT 25/ 3V/ 733/ Z45
HLT 25/ 3V/ Z33/ Z45
NLT 32/ 3V/ Z33/ Z45
HLT 32/ 3V/ Z33/ Z45
NLT 40/ 3V/ Z33/ 245
HLT 40/ 3V/ 233/ Z45
NLT 63/ 3V/ Z33/ Z45
HLT 63/ 3V/ Z33/ Z45
NLT 80/ 3V/ 733/ Z45
HLT 80/ 3V/ Z33/ Z45
NLT 100/ 3V/ Z33/ Z45
HLT 100/ 3V/ Z33/ Z45
NLT 125/ 3V/ Z33/ Z45
HLT 125/ 3V/ Z33/ Z45
NLT 180/ 3V/ Z20/ Z65
HLT 180/ 3V/ Z20/ Z65
NLT 250/ 3V/ Z20/ Z65
HLT 250/ 3V/ Z20/ Z65

NLT 16/ 4V/ Z33/ Z45
HLT 16/ 4V] Z33/ Z45
NLT 25/ 4V/ 733/ Z45
HLT 25/ 4V/ 733/ Z45
NLT 32/ 4V/ Z33/ Z45
HLT 32/ 4V/ Z33/ Z45
NLT 40/ 4V/] 233/ Z45
HLT 40/ 4V/] Z33/ Z45
NLT 63/ 4V/ 233/ Z45
HLT 63/ 4V/ 233/ Z45
NLT 80/ 4V/ Z33/ Z45
HLT 80/ 4V/ Z33/ Z45
NLT 100/ 4V/ Z33] Z45
HLT 100/ 4V/ Z33/ Z45
NLT 125/ 4V/ Z33/ Z45
HLT 125/ 4V/ Z33/ Z45
NLT 180/ 4V/ Z20/ Z65
HLT 180/ 4V/ Z20/ Z65
NLT 250/ 4V/ Z20/ Z65
HLT 250/ 4V/ Z20/ Z65

NLT 20/ 6V/ Z33/ Z45
HLT 20/ 6V/ Z33/ Z45
NLT 25/ 6V/ Z33/ Z45
HLT 25/ 6V/ Z33/ Z45
NLT 32/ 6V/ Z33/ Z45
HLT 32/ 6V/ Z33/ Z45
NLT 40/ 6V/ Z33/ Z45
HLT 40/ 6V/ Z33/ 245
NLT 63/ 6V/ Z33/ Z45
HLT 63/ 6V/ Z33/ Z45
NLT 80/ 6V/ Z33/ Z45
HLT 80/ 6V/ Z33/ Z45
NLT 100/ 6V/ Z33/ Z45
HLT 100/ 6V/ Z33/ Z45
NLT 125/ 6V/ Z33] Z45
HLT 125/ 6V/ Z33] Z45
NLT 180/ 6V/ Z20/ Z65
HLT 180/ 6V/ Z20/ 265
NLT 250/ 6V/ Z20/ Z65
HLT 250/ 6V/ Z20/ Z65



COMMUTATEUR EN CHARGE
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Types Types raccordement ln  AC3 AC23  Types Types
T NLT 16/ 3T/ Z20 51 25 75 95 E ULT25/3E T ULT 25/3T
HLT 16/ 3T/ Z20 RLT 16/3PM-D1/ 233 3 poles 32 95 15 ULT 32/ 3E ULT 32/ 3T
NLT 25/ 3T/ Z20 40 11,0 20,0 ULT 40/ 3E ULT 40/ 3T
HLT 25/ 3T/ Z20 RLT 25/ 3PM-D1/ Z33 63 18,5 22,5 ULT 63/ 3E ULT 63/ 3T
NLT 32/ 3T/ Z20 80 22,0 30,0 ULT 80/ 3E ULT 80/ 3T
HLT 32/ 3T/ Z20 RLT 32/ 3PM-D1/ Z33 T 211 112 212 113 213 100 30,0 37,0 ULT 100/ 3E ULT 100/ 3T
NLT 20/ 3T/ Z20 L l10leree A 125 37,0 45,0 ULT 125/ 3E ULT 125/ 3T
40/ 31/ RLT 40/ 3PM-D1/ Z33 ~ 3 i ) ’
HLT 40/ 3T/ Z20 y il Il 180 75,0 90,5 ULT 180/ 3E
T e ST 250 110,0 132,0 ULT 250/ 3E
3/31/ RLT 63/ 3PM-D2/ Z33
HLT 63/ 3T/ Z20 . 25 75 9,5 E ULT25/4E T ULT 25/ 4T
NLT 80/ 3T/ Z20 RLT 80/ 3PM-D2/ 733 4 poles 32 95 11,5 ULT 32/ 4E ULT 32/ 4T
HLT 80/ 3T/ Z20 40 11,0 20,0 ULT 40/ 4E ULT 40/ 4T
NLT 100/ 3T/ Z20 RLT 100/ 3PM-D3/ 733 63 18,5 225 ULT 63/ 4E ULT 63/ 4T
HLT 100/ 3T/ Z20 80 22,0 30,0 ULT 80/ 4E ULT 80/ 4T
NLT 125/ 3T/ Z20 RLT 125/ 3PM-D3/ Z33 oz w100 30,0 37,0 ULT 100/ 4E ULT 100/ 4T
HLT 125/ 3T/ Z20 S LD 125 37,0 450 ULT 125/ 4E ULT 125/ 4T
RLT 180/ 3K4/ Z20 I 180 75,0 90,5 ULT 180/ 4E
250 110,0 132,0 ULT 250/ 4E

RLT 250/ 3K4/ Z20

T NLT 16/ 4T/ Z20
HLT 16/ 4T/ Z20
NLT 25/ 4T/ Z20
HLT 25/ 4T/ Z20
NLT 32/ 4T/ Z20
HLT 32/ 4T/ Z20
NLT 40/ 4T/ Z20
HLT 40/ 4T/ Z20
NLT 63/ 4T/ Z20
HLT 63/ 4T/ Z20
NLT 80/ 4T/ Z20
HLT 80/ 4T/ Z20
NLT 100/ 4T/ Z20
HLT 100/ 4T/ Z20
NLT 125/ 4T/ Z20
HLT 125/ 4T/ Z20

RLT 16/ 4PM-D1/ 733

RLT 25/ 4PM-D1/ 733

RLT 32/ 4PM-D1/ Z33

RLT 40/ 4PM-D1/ Z33

RLT 63/ 4PM-D2/ Z33

RLT 80/ 4PM-D2/ 733

RLT 100/ 4PM-D3/ Z33

RLT 125/ 4PM-D3/ Z33

RLT 180/ 4K4/ Z20 CONTACTS SUPPLEMENTAIRES
Pour types
RLT 250/ 4K4/ Z20 .
50/ 4K4/ diinterrupteurs Forme E+ZM Forme V+T
T NLT 20/ 6T/ Z20
RLT 20/ 6PM-D1/ 733 Conducteur neu- LT 16, 20A, 25A NVG 20AE NVG 20AV
HLT 20/ 6T/ 220 tre (3 commuta- LT 25-40 NVG 4OE NVG 40V
NLT 25/ 6T/ Z20 : 4 _
5/ 6T/ RLT 25/ 6PM-D2/ 733 tion avancée) LT 63-80 NVG 80E NVG 8oV
HLT 25/ 6T/ Z20 " . LT 100-125 NVG 125E NVG 125V
NLT 32/ 6T/ Z20 L0 -

32/ 6T/ RLT 32/ 6PM-D2/ 733 AT 180-250 NVG 250E NVG 250V
WL 2/iO/E220 LT 16, 20A, 25A NGG AE NGG AV
NLT 40/ 6T/ Z20 RLT 40/ 6PM-D2/ Z Conducteur neut- 'LTI » 204,25 - 20 E NCC 20 v
FLIr 20l O 230 ‘ ? or (a' cor;1mu;at|— 'LT 25 go NGG gOE NGG gov
NLT 63/ 6T/ Z20 on simultanée) . 3-80 (o} 0
HLT 63/ 6T/ Z20 RLT 63/ 6PM-D3/ Z33 LT 100-125 NGG 125E NGG 125V

N—"0—0—N Ny 180-250 NGG  250E NGG 250V
NLT 80/ 6T/ Z20 RLT 80/ 6PM-D3/ 2
HLT 80/ 6T/ Z20 Sl 2 Conducteur neut- -LT 16, 20A, 25A N/PE 20AE N/PE 20AV
NLT 100/ 6T/ Z20 re (borne cont-  .LT 25-40 N/PE  40OE N/PE 40V
HLT 100/ 6T/ Z20 RLT 100/ 6PM-D3/ Z33 inue) LT 63-80 N/PE  80E N/PE 8oV
NLT 125/ 6T/ Z20 AT PM-D3/ 2 N——"0—0C——N Ny 100-125 N/PE  125E N/PE 125V
HLT 125/ 6T/ Z20 125/ 3/ 233 PE—O0—O0—FE 7 180-250 N/PE  250E N/PE 250V

RLT 180/ 6K4/ Z20 CONTACTS AUXILIAIRES (1F+10)
11 ::\ o 12 LT 16'150 HE11 HV11

RLT 250/ 6K4/ Z20 13—0_—O0——14






CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INTERRUPTEUR SECTIONNEUR LO

M

V/Z33/Z45

V/Z33/Z71

Boitier

Boitier en tdle et
accessoires CEM
sur demande IP65

LO16
LO25
LO32
LO40
LO63
H11

Ith

A
16
25
32
40
63
10

AC23 AC3

kw kw

(3x400V)
7,5 55 690
9,5 7,5 690
1,5 9,5 690
20,0 11,0 690
22,0 18,5 690
240

Autres formes et tailles sur demande

TYPES
LO16
LO25
LO32
LO4o0
LO63

TYPES
LO16
L025
L032
LO40
L063

TYPES
LO16
LO25
LO32
LO40
LO63

TYPES
LO16
LO25
LO32
LO40
LO63

TYPES
LO16
LO25
LO32
LO40
LOG3

TYPES
PM-D1/Z33
PM-D2/Z33

A

66
66
66
66
66

66
66
66
66
66

66
66
66
66
66

66
66
66
66
66

A

66
66
66
66
66

66
66

A1

48
48
48
48
48

A1

A1

48
48
48
48
48

A1

48
48
48
48
48

100

146

C
3pdl

36
36
36
36
36

353
36
36
36
36
36

353
36
36
36
36
36

3§6I
36
36
36
36
36

140
176

C
4pdl

49
49
49
49
49

AS%
49
49
49
49
49

453
49
49
49
49
49

81
104

C
6pol

72
72
72
72
72

o0
72
72
72
72
72

65%
72
72
72
72
72

Section de
raccordement mm?
25
25
25
25
25
4
F L
73 54
73 54
73 54
73 54
73 54
F L
73 77
73 77
73 77
73 77
73 77
F L
73 77
73 77
73 77
73 77
73 77
F L1 L2
73 66 77
73 66 77
73 66 77
73 66 77
73 66 77
F L1 L2
73 66 28
73 66 28
73 66 28
73 66 28
73 66 28
Ouvertures

4 x M25, 4 x M20
4 X M32/40, 4 x M20



INTERRUPTEUR

Schéma de
raccordement

3 poles

w \LLI%Lix‘LS

T T2 T3

4 poles

A

T T2T3 N

6 poles

11 112 113 2L1 212 23
1 3 79 1

5
[N [
2 4 6 8 10 12
1T 172 173 271 272 213

COMMUTATEUR EN CHARGE

Fixation par 4 trous

Schéma de
raccordement

3 poles

1T1 2T1 112 212 173 2T3

LI

Y

4 poles

1T1 271 172 272 1713 213 1IN 2N

)

14

que
nominal I, (en A)

— Courant thermi

o
=

(e}

N
v

32

40

63

25

32

40

63

25

32

40

63

Courant thermique
nominal I, (en A)

o
>

QN W N
w o N WU

25
32
40
63

Puissance nominale

>
(@)
V1 pour 3x400V (en kW)

SECTIONNEUR LO

~—~
o oS
® E © =
EE| 85
E—- Ev<
23 23
gy £%
w5 wjg
g8 &2
AC3 AC23
5,5 7,5
7,5 9,5
9!5 11)5
1,0 20,0
18,5 22,5
5,5 7,5
7,5 9,5
9)5 11)5
1,0 20,0
18)5 22)5
5,5 7,5
7,5 9,5
9,5 11,5
1,0 20,0
18,5 22,5

5

9,5
11,0
18,5

7,5
9,5
11,0
18,5

> . q
Q Puissance nominale
w

pour 3x400V (en kW)

95 E

1,5
20,0
22,5

95 E

11,5
20,0
22,5

Fixation par 4 trous

Types

E NLO16/3E/Z33
HLO 16 / 3E/ Z33
NLO 25/ 3E/ 733
HLO 25/ 3E/ 733
NLO 32/ 3E/ Z33
HLO 32/ 3E/ 733
NLO 40/ 3E/ Z33
HLO 40/ 3E/ 733
NLO 63/ 3E/ Z33
HLO 63/ 3E/ Z33

E NLO 16/ 4E/ Z33
HLO 16/ 4E[ Z33
NLO 25/ 4E/ 733
HLO 25/ 4E/ 733
NLO 32/ 4E/ 733
HLO 32/ 4E/ 733
NLO 40/ 4E/ 733
HLO 40/ 4E/ 733
NLO 63/ 4E/ 733
HLO 63/ 4E/ 733

E NLO 16/ 6E/ Z33
HLO 20/ 6E/ Z33
NLO 25/ 6E/ 733
HLO 25/ 6E/ 733
NLO 32/ 6E/ Z33
HLO 32/ 6E/ Z33
NLO 40/ 6E/ Z33
HLO 40/ 6E/ Z33
NLO 63/ 6E/ 733
HLO 63/ 6E/ 733

Types

ULO 25/ 3E
ULO 32/ 3E
ULO 40/ 3E
ULO 63/ 3E

ULO 25/ 4E
ULO 32/ 4E
ULO 40/ 4E
ULO 63/ 4E

Fixation par trou central

M

ZM

Distribution
normalisée DIN

Types

T ULO 25/3T
ULO 32/ 3T
ULO 40/ 3T
ULO 63/ 3T

T ULO 25/ 4T
ULO 32/ 4T
ULO 40/ 4T
ULO 63/ 4T

Types

NLO 16/ 3ZM/ Z33
HLO 16/ 3ZM/ Z33
NLO 25/ 3ZM/ Z33
HLO 25/ 3ZM/ Z33
NLO 32/ 3ZM/ Z33
HLO 32/ 3ZM/ Z33
NLO 40/ 3ZM/ Z33
HLO 40/ 3ZM/ Z33
NLO 63/ 3ZM/ Z33
HLO 63/ 3ZM/ Z33

NLO 16/ 4ZM/ Z33
HLO 16/ 4ZM/ Z33
NLO 25/ 4ZM/ Z33
HLO 25/ 4ZM/ Z33
NLO 32/ 4ZM/ Z33
HLO 32/ 4ZM/ Z33
NLO 40/ 4ZM/ Z33
HLO 40/ 4ZM/ 733
NLO 63/ 4ZM/ Z33
HLO 63/ 4ZM/ Z33

Fixation au sol

Types

NLO 16/ 3V/ Z33/ Z71
HLO 16/ 3V/ Z33/ Z71
NLO 25/ 3V/ 733/ Z71
HLO 25/ 3V/ Z33/ Z71
NLO 32/ 3V/ Z33/ Z71
HLO 32/ 3V/ Z33/ Z71
NLO 4o/ 3V/ Z33/ Z71
HLO 40/ 3V/ Z33/ Z71
NLO 63/ 3V/ Z33/ Z71
HLO 63/ 3V/ 733/ Z71

NLO 16/ 4V/ 233/ Z71
HLO 16/ 4V/ 233/ Z71
NLO 25/ 4V/ 733/ Z71
HLO 25/ 4V/ 733/ Z71
NLO 32/ 4V/ 733/ ZT1
HLO 32/ 4V/ Z33/ Z71
NLO 40/ 4V/ 233/ Z71
HLO 40/ 4V/ 233/ Z71
NLO 63/ 4V/ Z33/ Z71
HLO 63/ 4V/ 233/ Z71

NLO 16/ 6V/ Z33/ Z71
HLO 20/ 6V/ Z33/ Z71
NLO 25/ 6V/ Z33/ Z71
HLO 25/ 6V/ Z33/ Z71
NLO 32/ 6V/ Z33/ Z71
HLO 32/ 6V/ Z33/ Z71
NLO 40/ 6V/ Z33/ ZT71
HLO 40/ 6V/ Z33/ Z71
NLO 63/ 6V/ Z33/ Z71
HLO 63/ 6V/ Z33/ Z71




CONFIGURATEUR D'INTERRUPTEUR LT/LO

Distribution normalisée DIN

Types

T NLO 16/ 3T/ Z20C/ X74F
HLO 16/ 3T/ Z20C/ X74F
NLO 25/ 3T/ Z20C/ X74F
HLO 25/ 3T/ Z20C/ X74F
NLO 32/ 3T/ Z20C/ X74F
HLO 32/ 3T/ Z20C/ X74F
NLO 40/ 3T/ Z20C/ X74F
HLO 40/ 3T/ Z20C/ X74F
NLO 63/ 3T/ Z20C/ X74F
HLO 63/ 3T/ Z20C/ X74F

T NLO 16/ 4T/ Z20C/ X74F
HLO 16/ 4T/ Z20C/ X74F
NLO 25/ 4T/ Z20C/ X74F
HLO 25/ 4T/ Z20C/ X74F
NLO 32/ 4T/ Z20C/ X74F
HLO 32/ 4T/ Z20C/ X74F
NLO 40/ 4T/ Z20C/ X74F
HLO 40/ 4T/ Z20C/ X74F
NLO 63/ 4T/ Z20C/ X74F
HLO 63/ 4T/ Z20C/ X74F

T NLO16/ 6T/ Z20
HLO 16/ 6T/ Z20
NLO 25/ 6T/ Z20
HLO 25/ 6T/ Z20
NLO 32/ 6T/ Z20
HLO 32/ 6T/ Z20
NLO 40/ 6T/ Z20
HLO 40/ 6T/ Z20
NLO 63/ 6T/ Z20
HLO 63/ 6T/ Z20

CONTACTS SUPPLEMENTAIRES ET AUXILIAIRES

Pour les types

d‘interrupteurs

suivants

Conducteur neutre -0
(2 commutation .LO

avancée) LO
N o _0o N .LO
.LO

Conducteur neutre *
(a commutation .LO

simultanée) Lo

.LO

N——o0 —0——N o

Conducteur .LO

neutre (borne .LO

continue) L0
——o0—o0—

N " Lo
——o0—0o0—

PE PE [

40 NVGO

Interrupteur de dépannage,

blindage plastique

RLO 16/ 3PM-D1/ Z33

RLO 25/ 3PM-D1/ Z33

RLO 32/ 3PM-D1/ 733

RLO 40/ 3PM-D1/ Z33

RLO 63/ 3PM-D2/ 733

RLO 16/ 4PM-D1 /Z33

RLO 25/ 4PM-D1 /Z33

RLO 32/ 4PM-D1/ 733

RLO 40/ 4PM-D1 /Z33

RLO 63/ 4PM-D2 /733

RLO 16/ 6PM-D2/ Z33

RLO 25/ 6PM-D2/ Z33

RLO 32/ 6PM-D2/ Z33

RLO 40/ 6PM-D2/ 733

RLO 63/ 6PM-D2/ 733

CONTACTS AUXILIAIRES (1F+10)

H— & ~o— 1o 10
13—Q_—O0——14

Formes E+ZM Formes V+T

16 NVGO 16E NVGO 16V
25 NVGO 25E NVGO 25V
32 NVGO 32E NVGO 32V

4OE NVGO 40V
63 NVGO 63E NVGO 63V
16 NVGO 16E NVGO 16V
25 NVGO 25E NVGO 25V
32 NVGO  32E NVGO 32V
40 NVGO  40E NVGO 40V
63 NVGO 63E NVGO 63V
16 N/PEO  16E N/PEO 16V
25 N/PEO 25E N/PEO 25V
32 N/PEO  32E N/PEO 32V
40 N/PEO 40OE N/PEO 40V
63 N/PEO 63E N/PEO 63V

HV11

16-150 HE11

IP65

\ I /! I /I /I /I /I |

Type d'interrupteur

NLT/O = Interrupteur d‘arrét d‘urgence,

couleur : rouge/jaune

HLT/O = Interrupteur principal, couleur : noir/noir
ALT/O = pour distribution d‘installation

RLT/O = interrupteur de dépannage (blindé)

\ | /! [ /I /| /| /I |
Taille d‘interrupteur

LO/LT LT

16 = 16A 7.5kW 80 = 80A 30.0 kW
25 = 25A 9.5 kW 100 = 100A 37.0 kW
32 = 32A 11.5 kW 125 = 125A  45.0 kW
40 = 4OA 11.5 kW 180 = 180A 90.5 kW
63 = 63A 22.5kW 250 = 250A 132.0 kW
\ | /! | /| /! /! /I |
Nombre de poéles

3,4,60u8

\ | /! | /| /! /! /I |
Forme

E = Fixation par 4 trous

ZM = Fixation par trou central

V = Fixation au sol

T = Distribution normalisée DIN

PM = blindé

\ | /I | /| /! /! /I |

Dispositifs supplémentaires
Z33 = Verrouillage par cadenas, rond
Z20C= Verrouillage par cadenas

Z1 = Indice de tection IP6
(pour moggf)e ZM/PM Stgndard)

Y4 = Couplage de porte sans cantraint

44 ge pﬁ)sﬁleon zgro (epourﬁa ?orme Y

Z71 = Couplage de porte avec cantraint

y 8e osi%leon Zéro (epour a?orme \Y}

Z45 = QOLII:PH%Q de porte avec contrainte
e position zéro

Z = Couplage de porte avec contrainte de
e posmoﬁ zgropet entonnoir pourtla?orme V)

X83 = Dimensions ontage clairement jndiquée
. Rem‘a sence g‘?ng-ilcatior% al%re stancE\rJ 30(()] mm3
EMV = Téle conforme CEM (pour boftier)

\ I /! I /I /I /I /I |

Contact auxiliaire
H11 = 1F + 10 (1 contact de travail/1 contact repos)

Exemple de commande LT

Pour un interrupteur d‘arrét d‘urgence 7,5 kW (AC-
23),3 poles, fixation au sol, verrouillage par cadenas
rond et un couplage de porte avec contrainte de
position zéro, a I‘aide de notre configurateur d‘in-
terrupteurs, il en résulte les types suivants:
NLT16/3V/Z33/Z45

Exemple de commande LO

Pour un interrupteur d‘arrét d‘urgence 7,5 kW (AC-
23),3 poles, fixation au sol, verrouillage par cadenas
rond et un couplage de porte avec contrainte de
position zéro, avec notre configurateur d‘interrup-
teurs, il en résulte les types suivants:
NLO16/3V/Z33/Z71









ACCESSOIRES

18

Couplages de porte pour commutateurs a cames et interrupteurs sectionneurs fixés au sol

Entrainement de porte contournable Z39

Lorsqu'il est activé, le couplage de porte empéche I‘ouverture de I‘armoire de commande;
il est cependant facile ici de déverrouiller volontairement en actionnant un verrou.

Le verrouillage par cadenas est déja compris.

© 10 Doo Do D1 D2 D3
@ = \Y \Y = =
| LT16 LT25 LT63 LT100
O 184 -25A -LT40 -LT80 -LT125
| \" \" Vv Vv
LO
V

Entrainement de porte Z44 avec compensation de tolérance, sans contrainte de position zéro
Cet entrainement est équipé d‘une compensation de tolérance.
La porte ne se verrouille dans aucune position de commande.

10/ Doo Do D1 D2 D3
é = v \' \'% -

LT16 LT25 LT63 LT100

o— 48y -25A -LT40 -LT80 -LT125
Vv Vv Vv Vv
Lo
Vv

Entrainement de porte Z45 avec compensation de tolérance, avec contrainte de position zéro
Cet entrafnement est équipé d‘une compensation de tolérance et d‘une contrainte de position zéro.
L‘ouverture de la porte est uniquement possible en position zéro.

10! Doo Do D1 D2 D3
é - Vv \' \% =

LT16 LT25 LT63 LT100

0« 4845 -25A -LT40 -LT80 -LT125
\% Vv \% Vv
LO
V

Entrainement de porte Z71 a faible profondeur de montage, avec contrainte de position zéro
Grace a sa petite taille de montage, cet entrainement est idéal pour les faibles profondeurs de montage.
L‘ouverture de la porte est uniquement possible en position zéro. IP65!

26
Doo Do D1 D2 D3
- V =
logement dlver5|f|e
LTi6 LT25 LT63 LT100
-25A -LT40 -LT80 -LT125
\Y \Y \Y \Y
. . . Lo
Intérieur de I‘armoire Y



Variantes possibles pour la fermeture des interrupteurs

Poignée avec cadenas Z20

Pour le verrouillage avec un cadenas de 5 mm d‘épaisseur (D00), ou avec deux
(Do) ou trois (D1 + D2 +D3) cadenas au maximum d‘une épaisseur de 6 mm.

Doo Do D1 D2+D3
+L16-125 +L16-125 +L180-LT250
LO LO

Verrou a cadenas rond Z33
Pour le verrouillage avec au maximum trois cadenas d‘une épaisseur
de 6 mm (D1) ou de 8 mm (D2).

| >Q<_
5
o] | _’B‘_ 4 | 0
<
©

D N

| N
o«—ﬂii> o |64 P4
Do+D1

+L16-LT125
LO

I
D2

Indice de protection IP65 systémes d‘étanchéité Z1
L‘adjonction de /Z1 permet d‘atteindre I‘indice de protection IP65 sur
les différents modeles. L‘indice IP65 est standard pour les versions ZM,
PLM et PM.

Indices de protection plus élevés et
autres formes sur demande.

IP65

Commande par clé Z32
Le systéeme est commandé par une clé.
Il est possible de sélectionner préalablement la position de retrait.

Verrouillage par cadenas Z31
Une serrure cylindrique permet le verrouillage dans certaines positions

de commande ou dans toutes les positions.
| 5

| 5
°
0 Do «:@jl— D1
o
3 ] l4s

o3
48l

2,5

|
34_'L Y 0e———>0
D2+D3 sur ﬂ
demande 2 L

Doo

ZM

LT16
-25A

ZM

Doo

Doo

ZM

LT16
-25A

M

Doo
ZM

ACCESSOIRES

Do D1 D2 D3

E E E
M M

\' Vv \' \'

T T

logement diversifié
LT25 LT63 LT100 LT180

-LT40 -LT80 -LT125 -LT250

E E E E
M M
\' \ \ Vv
T T T
LO LO

Do D1 D2 D3
E E -
ZM M M

V \'% \'%
logement diversifié

LT16 LT25 LT63 LT100
-25A -LT40 -LT80 -LT125
E E E E
ZM ZM ZM

\'% Vv \Y \%
LO

Do D1 D2 D3
E E E E
ZM ZM
\' \Y V V
logement diversifié
LT25 LT63 LT100 LT180

-LT40 -LT80 -LT125 -LT250

E E E E
M ZM

\'% Vv \ Vv
LO

Do D1 D2 D3
M ZM - -



ACCESSOIRES

Accessoires divers

Commande par clé pour serrures cylindriques normalisées DIN Z70
Peut étre intégrée dans des systemes de verrouillage.
Livraison sans cylindre de serrure.

38 Doo Do/8

Borne de raccordement pour circuit de commande Z58
Ceci permet de raccorder a un circuit de courant de charge un cable
supplémentaire de 4 mm au maximum pour un circuit de commande.

Doo Do D1 D2 D3

IJ%[' LT25 LT63 LTi00 LT180
-LT40 -LT80 -LT125 -LT250

Raccordement fiche plate Z6
Ceci permet de raccorder des fiches plates selon DIN 46247.

243

P L Doo Do D1 D2 D3
83 T 08 - E E - -
M ZM
i D | VooV
) /M | i T
ey @2 1.8

Capot de protection Z10
Ce capot de protection permet d‘atteindre I‘indice IP42 par l‘arriére sur I‘ensemble du corps de commande.

Doo Do D1 D2 D3
= E E E =
M

Retour des deux c6tés Z55, un coté Z54
Les positions a touches (---) sont réglables de 30°, les positions a cliquet (-) sont réglables de 90°.

\\ // \ /7
Z55: \ ’ ‘\L’ Doo Do D1 D2 D3
N NN I - E E E E
g N S g ZM ZM
\Y V \' V
754. T T



ACCESSOIRES

Accessoires divers

Verrouillage de commande Z80

Prévient la commutation accidentelle dans la direction opposée.

Doo Do D1 D2 D3
= = E = =
Divers verrouillages
I: de poignées/poignées
compatibles
Panneaux avant supplémentaires X72 et X72/SO
Les panneaux avant supplémentaires permettent de compléter le marquage. Doo Do D1 D3 D4
= - E E E E
30 (D00) So=
44(D0) S22 - e v
50(01), X5 = Y e
X72 X72/S0
O v X72/SO
O D1 D2
o o 733 733
Plan de contacts
Schéma des interrupteurs [£) SONTHEIMER
Type
[T )
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Accessoires
Remarques 'ﬁ?.':.:?f# P
Client: Date:
113 5 7 9 M [ 13 [ 15[ 17 [ 19| 21 [ 23 || 25 | 27 || 29 | 31 || 33 | 35 || 37 | 39 || 41 | 43 | 45 | 47
el A e el
2 4 6 8 10 | 12 |[ 14 | 16 18 | 20 || 22 | 24 |[ 26 | 28 || 30 [ 32 || 34 [ 36 || 38 | 40 || 42 | 44 | 46 [ 48
Panneaux avant 11231 4(5[6][7]8] 91011 [12]13]14( 15|16 17[18]19] 20| 21 [22][ 23] 24
Jjoloojojolololololololololololoolololalolo o
Oiojo(oic)iojgoj)ojoo|ojiojo0joiogyg ooz o
sl sl is) sl sl = E = EE EEEE EE EE EE E
Bl s sl N = i EE EEEE EE EE EE E
Clololojo|olololo|jolojolo|olo(olo|lo|lo|oflo|o]o| O
D|olololo|oloolo|oloolo|olo(olo|lolo|o|o(o|D]|O
il s is) Il = i EE = EE EE EE EE E
= == = E EE EE EE = E EE EE EE EE EE
Dooojo|ofjololo|olojolo|olo(olololo|ofololo|o
Oiojo(oic)iojgoj)ojoo|ojiojo0joiogyg ooz o
mlEl =1 =) =0 = = E = i = = == 1= = = = E e e
il sl is) N = E i EE EE EE EE EE EE E
Dlololojo|olololo|olojolo|olo(olo|jo|lo|ofo|o]o| O
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